Lisa 1. Nõuded eeltaotluse eskiisprojektile
Eskiisprojekt peab sisaldama:

· Rekonstrueeritavate hoonete puhul tehnilise seisukorra ekspertiis 

· Projekteerimistingimused 

· Tehnilised näitajad (kasulik pind, brutopind, hoone ruumala jne.)

· Asendiplaan  (kuni  1:2000)

· Hoone ja rajatiste ja väikevormide  paiknemine krundil

· Katendite, piirete ja väravate  paiknemine ja liigitus

· Tehnovõrkude  (välise rajatiste orienteeruv  vajadus ja paiknemine  koondplaanina)

· Krundi valgustuse paiknemine

· Arhitektuurne kontseptsioon 

· Hoone suurus ja ruumijaotus, sh tehnilised ruumid , nende funktsionaalne kasutus (põhiplaan ja vaated ; joonised 1:100 või 1:200)

· Tuleohutus (tuletõkke sektsioonide määratlemine)

· Valgustus ja sisekliima kontseptsioon

· Kasutatavate põhiliste ehitusmaterjalide määratlemine

· Piirdekonstruktsioonide (sooja-, heli-, tulepüsivuse jne. andmed)

· Nähtavad pinnaviimistluse materjalid ja tüübid, viimistlus

· Hoone planeeritav eluiga ja ohutus

· Tehnosüsteemide (hoone sisesed, kirjeldus)

· Küte, ventilatsioon , jahutus (seadmete määratlus kütte-  ja ventilatsiooniseadmete  jne. tehnilised parameetrid)

· Vesi, kanalisatsioon

· Elekter, nõrkvool, automaatika, turvaseadmete hulga ja põhimõtete määratlemine)

-   Tulekustutussüsteemid

Rajatiste puhul pole nõutav arhitektuurne kontseptsioon.
