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Kuusalu pastoraadi peahoone (malestis
reg-nr 2877) sisevaade parast 2014. aasta
aprillis aset leidnud pdlengut.

Foto: Kadri Tael, 2014.

Operatiivkaartide koostamine

ja riskianallilis

Uks 2013. aasta suvel Rooslepa kabelist
varastatud vaartuslikest ajaloolistest
liturgilistest esemetest.

Foto: Kaisa Kirikal, 2013.
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ja riskianaluitus — kellele ja
milleks?

* Selleks, et olla ootamatutes olukordades valmis

Kaitsma oma vaartusli
kultuuriparandit, on o
noiutingimusi kriitilise

kku vara ja hindamatut
uline vara seisukorda ja

t hinnata.

* Selline hindamist6o ehk riskianallilis loob voimaluse
madrgata potentsiaalseid ohte ja neid vahendada voi

sootuks ennetada.



Operatiivkaartide koostamine
B | wunsuscanseaue ja riskianallilis — kellele ja
milleks?

* Ent on paratamatu, et kdiki ohte ei dnnestu ka
parima tahtmise juures alati ette naha ning
onnetuste eest pole keegi taielikult kaitstud. Juhuks,
kui Onnetus on siiski aset leidnud, on oluline, et
oldaks valmis voimalikult operatiivselt kaituma ning
vahendama maksimaalselt sellega kaasnevat kahju.

* Hoone operatiivkaardi koostamise ja kasutamise
eesmargiks on hoone tundmine ja esmase teabe
saamine paastetoo labiviimiseks.
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W koostamine ja riskianallilis

Operatiivkaardi taitmise vajadus tugineb siseministri
maarusele ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnouded ja
nouded tuletorje veevarustusele.”

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014
§ 52. Paastemeeskonna infopunkt ja operatiivkaart

(4) Operatiivkaardi koostab hoone omanik ning see
kooskdlastatakse Paasteametiga. Operatiivkaardil olevat
infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate
andmete muutumisel voi parast hoones muudatuste
tegemist ning sellest teavitatakse Paasteametit.

Praegu tuleb saata operatiivkaart piirkondliku paastekeskuse meiliaadressile;
tulevaks aastaks loodetakse t66le saada ka vastav keskkond.


https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014
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(5) Operatiivkaart koostatakse:

1) enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise
kohustusega ettevottes;

2) kimne- ja enamakorruselise hoone kohta;
3) kultuurivaartusliku hoone kohta;

4) hoone kohta, milles hoitakse malestisi.

(6) Kui operatiivkaardi koostamise kohustusega hoones
ei ole paastemeeskonna infopunkti, paigutatakse
operatiivkaart paastemeeskonna sisenemisteele,
voimalikult sissepaasu lahedale hdlpsasti avatavasse
kappi, millele kantakse sellekohane tahistus.
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e Operatiivkaart ja riskianaltis on ennekoike
abivahend omanikule ja valdajale!

v Valduse seisundi hindamine
v Umbritseva keskkonna hindamine

v Paastetodde voimalikkuse hindamine (kas
paadsteauto saab hoonele ligi; kas on olemas
veevotukoht; kui korge tostukiga paasteauto
kohale saata jne)

v’ Abivahend kontaktisikule kriisiolukorras



HOONE OPERATIIVEAART

EINNITATUD

Siseministri 30.03.2017 midmsega or 1-1/17
. Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded ja
nduded tuletdtje veevarustusele™

LISA9

HOONE OPERATIIVEAART

Ehitise aadress

Kirjutada, kust toimub hoonest elektri
viljaliilitamine (hoones sees asuvast elekirikilbist,
hoonest viljas olevast alajaamas vms). Kirjutada

fulekahjusignalisatsioonisiisteemi
keskseadme asukoht

Kirjutada keskseadme ja korduspaneelide
asukohad hoones

Suitsutdrje kiivitustase

Kirjutada ehitises olevad suitsueemalduse tasemed
(tase 1: kdsitsi; tase 2 kisitsi mehaanilise vi
elektriajamiga; tase 3: automaatne
(suttsueemaldamine automaatne, dhu
kompenseerimine kisitsi). tase 4: tiisautomaatne)

Ehitisesisene tuletdrjeveevirk

olemas  puudub
Egg:;i;:ﬂe tuletdrjeveevarg olemas  puudub
Kuivtdusutoru olemas  puudub
Sprinklersiisteem olemas  puudub
Sprinklersiisteemi valistoide olemas  puudub
Tuletdrjehft olemas  puudub

Lihima tuletdrje veevotukoha
kaugus, aadress

Naide: kangus 178 m_ Pika ja Lai tn ristmilal

Evakueeritavate kogunemispunkti
asukoht

Kirjutada aadress (véimaluse korral mérkida
asukoht skeemil)

Versiooni or (viimase muutmise Hoone elektritoide hoonet teenindava elektriettevdtja nimi (kui on
kuupdev, aasta) teada kontaktisik. siis ka tema nimi ja
1 Kirjutada ehitise kasntusviisile vastav kontaktandmed)
Ehitise kasumusotstarve kasutusotstarve voi kasutusotstarbed Kirjutada ohud, mis vdivad tekkida sdluvast
Niide Lisachud tegevusest voi seadmetest. Kui objektil on
Kauplused: 1_korrusel 10 tk, 2. korrusel 7 tk kenukaale, nimetada ka need ja kijeldada sellega
Ehitises paiknevate nmmide - ——— kaasnevad ohud
kasutusviisid ja asukoht hoones Laod: 1. kormsel 1 tk ja 2. kormusel 3 tk : : —
Kontor 3. korrusel 1 tk Muud tapsustused ?:éd:: 2. korrusel serverimmm, e tolu kustutada
Maa-alune parkla: 1. ja 2. korms £
Korruste arv Kirjufada maapealsete ja maa-aluste korruste arv
Kirjutada ehitise kdrgeima osa (katusetasapind) Ehitise kontaktisik Margitakse isiku nimi ja mobiiltelefoni number
Kargus maapinnast N - .
korgus maapinnast méddetuna — : -
Kaitsmust vajavad vadrtusliknd
Tuleohutusklass Kirjutada ehitusprojektis nimetatud TP-klass (TP1. esemed/seadmed ning nende Olemas (asukoht hoones)  puudub
TP2. TP3) asukoht
Automaatse




Lisal

Riskianaliiiis

Riskianaliiiisi jaoks tuleb kaardistada tdendolisemad ohuolukorrad, mis véivad konkrestse
ehitise puhul kdne alla tulla. Niiteks kui hoones puudub veevirk ja veeringlusel toimiv
khittestisteem, ei ole wveeavarii tdendoline; kui hoone asub vahemult suurema tinava wii
maantee Fires, viivad kone alla tulla i1segi liklusdnnetused, sh dnnetused (plahvatus)ehtlike
anete ja jddtmetega; wvalve- ja tulekahjusignalisatsiooni puudumisel on sissemurdmise

tdendosus suurem, jne.

Ohu liik

Ohu esinemise tdeniosuse analiiiis

vargused, sissemurdmised
voi mund vandalismiaktid

tulekahjud

varingud

veeavariid

langemisohus puud

ohud wvaljastpoolt ehitist
(asukoht, ligipdds, ehitist
imbritsev  kdrghaljastus,
eleltriliinid yms),

ehitise {imbrusest tingitud
chud (risa ja prigi, sh
ohtlikud jiitmed)

muud ohud (plahvatusoht,
onnetused
(plahvams)ohtlike  ainete
ja jddtmetega, Onnetused
transpordivahenditega (sh
kaubaveod), elektririkiked,
toddnnetused, vibratsioon
ine)

Munsuskaitseamet 2013
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 MKA kodulehel http://muinas.ee/sinule/omanikule
ja http://muinas.ee/sinule/vormid on leitav nii
operatiivkaardi pohi (MS Word) kui ka taitmise
juhend koos soovitustega.



http://muinas.ee/sinule/omanikule
http://muinas.ee/sinule/vormid

SR
R,
R,

MUINSUSKAITSEAMET




