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Jutuks tulevad teemad 

Tulekahjud kultushoonetes

Tuleohutust reguleerivad õigusaktid 

Tuleohutusnõuded:

- hoonele

- evakuatsiooniteedele - elektripaigaldistele

- evakuatsioonipääsudele - küttesüsteemidele

- tuletõkkesektsioonidele - põlevmaterjali ladustamisele

- tuleohutuspaigaldisetele - päästemeeskonna juurdepääsudele



2019 2 tulekahjusündmust 

2020 1 tulekahjusündmus

2021 2 tulekahjusündmust

Kultushoonete tulekahjud 



Peamised tuleohutuse õigusaktid I 

Tuleohututuse seadus 

Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse 
korraldamisele esitatavad nõuded

Küttesüsteemi puhastamise nõuded

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele

Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded

Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja -vööndi kohta

Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded



Peamised tuleohutuse õigusaktid 
II 

Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, 
tingimused ning kord

Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse 
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate 
edastamise ja sellest loobumise kord

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded



Peamised tuleohutuse õigusaktid 
III 

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded § 3 olulised tuleohutusnõuded

• Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et tulekahju puhkemisel:
1) säilib ehitise kandevõime ettenähtud aja jooksul;
2) on tule ja suitsu teke ning levik ehitises piiratud;
3) on tule levimine naaberehitistele piiratud;
4) on tagatud ohutu evakuatsioon ning
5) on arvestatud päästemeeskonna ohutuse ja tegutsemisvõimalustega

• Olulised tuleohutusnõuded peavad olema täidetud kogu ehitise kasutusea vältel ning ehitises 
paiknevad ruumid peavad vastama ehitise kasutamisotstarbest tulenevatele nõuetele.

• Ehitise vastavus olulistele tuleohutusnõuetele loetakse tõendatuks, kui tulekahju puhkemise korral on 
arvestatud inimeste ohutusega ja vara- või keskkonnakahju minimeerimisega ning kui:
1) ehitis vastab määruses sätestatud piirväärtustele;
2) ehitis vastab asjakohasele tehnilisele normile;
3) ehitis vastab asjakohasele standardile või
4) oluliste tuleohutusnõuete täitmine on tõendatud analüütiliselt.



Tuleohutusnõuded hoonele

- IV kasutusviis 

- Tulepüsivusklass (TP1, TP2, TP3) 



Evakuatsiooni- ja väljapääsuteed

Evakuatsiooniteeks ette nähtud trepikoda 
ja koridor

peab olema kergesti läbitav

ei tohi ladustada põlevmaterjale

Väljumistee peab tagama 
evakuatsiooniks vajaliku tee laiuse  
lähtuvalt hoones olevale inimeste arvule  

Evakuatsiooni- ja evakuatsioonipääsuni 
suunduva väljapääsutee laius 1,2 m kuni 
120 inimest iga lisanduv 60 inimest lisab 
0,4 m



Evakuatsioonipääsud

Vähemalt kaks hajutatud evakuatsioonipääsu

Evakuatsiooniks kasutatavad uksed

peavad olema varustatud abivahendita avatava 
sulusega

kuni 30 inimese, kes on hoonega tuttav, 
evakuatsiooniks kasutatakse 
evakuatsioonisulusena väändenuppe

30-150 inimese evakuatsiooniks kasutatakse lingi 
või surunupuga evakuatsioonisuluseid

150 või enama inimese evakuatsiooniks 
kasutatakse horisontaalse latiga 
evakuatsioonisuluseid



Konkreetse hoone tuletõkkesektsioonid peavad 
olema kajastatud hoone ehitusprojektis. 

Tuletõkkesektsioonid peavad olema terviklikud 
(konstruktsioonid, avatäited, kommunikatsioonide 
läbiviigud).

Terviklikkuse tagab vaatlus ja hooldus.

Evakuatsiooniohutuse tagamiseks on õigus nõuda 
tuletõkkesektsioonide moodustamist.

Tuletõkkesektsioonid



Tuleohutuspaigaldised I

Projektijärgsed tuleohutuspaigaldised peavad 
olema hooldatud ja kontrollitud!

Juurdepääs paigaldistele ei tohi olla takistatud!

Tulekahjusignalisatsioonisüsteem (hooldus 
kvartaalne ja aastane), 

Evakuatsioonivalgustus (hooldus iga kuine ja 
aastane), 

Suitsueemaldussüsteem hooldus vastavalt 
(hooldus kvartaalne, aastane),

Voolikusüsteem (kvartaalne vaatlus, aastane 
hooldus



Tuleohutuspaigaldised II

Piksekaitse (visuaalne kontroll, täielik kontroll), 

Tulekustutussüsteem (sõltuvalt süsteemist) 

Paigaldisega võrdsustatud on ka kantavad 
tulekustutid (kvartaalne vaatlus, kontroll, 
hooldus.

Lisaks ventilatsioon (aastane hooldus)



Elektripaigaldis ja küttesüsteem

Elektripaigaldise korraline audit peab olema 
läbi viidud:

enne 2000.aastat ehitatud hoonetes 1x5.aasta 
jooksul

peale 2000.aastat ehitatud hoonetes 1x10.aasta 
jooksul

Küttesüsteem peab olema seaduslikult ehitatud 
või paigaldatud

kütteseadmete kohustuslik puhastussagedus 
kutselise korstnapühkija poolt on vähemalt 1 kord 
aastas



Põlevmaterjali ladustamine

Ladustamise nõuded ehitise 
välisseina läheduses

põlevmaterjal ladustatakse vähemalt 4 m 
kaugusel süttiva välisvoodriga hoonest või 
mistahes hoone välisseinas olevast avast 
(uks, aken, ventilatsiooniava, vms)

jäätmekonteiner paigutatakse vähemalt 2 
m kaugusele hoonest.



Päästemeeskonna juurdepääs

päästemeeskonna juurdepääsuks vajalik 
ala päästetehnikale 3,5 m laiuselt ja 4,5 m 
kõrguselt

juurdepääs peab olema tagatud:

hoone iga välisukse juurde

hädaväljapääsule

tuletõrje veevõtukohale

sõidukite parkimine peab olema 
korraldatud selliselt, et päästetehnika ja –
meeskonna juurdepääs ei oleks takistatud 



Lisainfo tuleohutusnõuete kohta

Infotelefon 1247

Päästeameti koduleht -https://www.rescue.ee/

Tuleohutusspetsialist tase 5 kutsega isikud

Tuleohutusekspert tase 6 kutsega isikud

Õigusaktid- https://www.riigiteataja.ee/index.html

https://www.rescue.ee/
https://www.riigiteataja.ee/index.html


Kas kogudused oleksid nõus oma liikmetele edastama 

Päästeameti ennetussõnumeid?

Päästeameti missioon

Ennetame õnnetusi, valmistume
kriisideks ning päästame elu, vara ja 
keskkonda.

Pªªsteameti visioon

Oleme aastaks 2025 t»stnud ohutuse iga¿he 
kaasabil P»hjamaade tasemele ja 
suurendanud kriisideks valmisolekut



Aitäh!

Päästeala infotelefon 24 h -1524


